
Produktinformationen

Navigiertes Pedikelzugangskit (DPA-PAK) (kompatibel mit Medtronic®  Navigationssystemen)
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Artikel  	 Beschreibung		  Artikelnummer	

Unser Navigiertes Pedikelzugangskit überzeugt!

Sicherheit
Alle Komponenten des Pedikelzugangskits erfüllen höchste Qualitätsanforderungen. Die Edelstahlkanüle ist mit einem Lürlockanschluss 

aus Edelstahl fest verbunden und ermöglicht die Einwirkung sehr starker Kräfte beim Setzen des Pedikelzugangs.

Das Enfernen der Edelstahlkanüle nach Einbringung des Kirschnerdrahtes ist besonders einfach, da sich nach Lösen der Verriegelung 

die Zugangsnadel sofort durch Rotation lösen lässt. 

Qualität
Unsere „Zero Gap“ Navigationsmarker sorgen für uneingeschränkte und präzise Sichtbarkeit des Intruments im IGS-System

Einsatzbereich
Durch eine sehr hohe Länge der Kanüle (208 mm), kann das Navigierbare Pedikelzugangkit auch bei Patienten mit Adipositas einge-

setzt werden.

Kontrolle
Die Verriegelung der Kanüle ist besonders ergonomisch designed, so dass sowohl haptisch als auch visuell sofort erkannt wird, ob die 

Kanüle fixiert oder lose ist.

ILUMARK GmbH
Hohenlindner Str. 11c
85622 Feldkirchen
Deutschland

(1) eingetragene Marke der Fa. Medtronic Inc.

DPA-PAK (Set)	 Inhalt pro VE:		  MP6001 
	 • 1 Pedikelzugangsnadel mit Handgriff und                                                               	
	 Navigationsgeometrie inkl. 4 Navigationsmarkern
	 • 2 Kanülen (Innendurchmesser 2.1 mm, Länge 208 mm)
	 • 1 abnehmbarer Handgriff

Unser Navigiertes Pedikelzugangskit wurde speziell für die Anwen-
dung mit Medtronic(1) Navigationssystemen entwickelt. Es erlaubt 
das präzise Setzen von Pedikelschrauben. 

Für maximale Sicherheit des Patienten vor Infektionen  ist  unser  
Navigiertes Pedikelzugangskit ein steriles Einweginstrument.

•	 Exakte Ausrichtung des Pedikelzugangs
•	 Einfache Handhabung der Kanülenverriegelung
•	 Verlängerter, robuster Kanülenschaft
•	 Ergonomischer, gewichtsoptimierter Handgriff 
•	 Höchste Genauigkeit dank „Zero Gap“ Produktionsverfahren


